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SIERRAS SUBANDINAS 


LLANURA CHAQUEÑA 


QUE ES UNA 
CUENCA? 


= una parte de la superficie terrestre cuyas aguas 
fluyen hacia un mismo río 


= La cuenca hidrográfica se define como una 
unidad territorial en la cual el agua que cae por 
precipitación se reúne y escurre a un punto 
común o que fluye toda al mismo río. 
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* La alta cuenca, que corresponde a zonas de serranias, con pendientes 
mayores a 5% y 900 а 1200 mm/año, ganaderia extensiva, la actividad forestal 
у petrolera y la recreación y conservación de los recursos naturales. 


° La cuenca media y media-baja, con pendientes entre Та 5%, 700 а 900 
mm/año, agricultura y en menor grado la дападепа. 


* La cuenca baja, con pendientes entre 0,2 y 1%, 600 тт/айо, agricultura y 
ganadería. 


* Este "dibujo” tan variado de nuestras cuencas, pero que funciona como una 
UNIDAD, obliga a un manejo integral desde la alta a la baja cuenca, porque el 
escurrimiento del agua de lluvia en su recorrido, NO PIENSA, NO SABE, NI 
ENTIENDE, las acciones de la actividad antrópica 
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SALTA Y JUJUY 


Zonas Agrosocioeconómicas 
Homogeneas 


Puna y Altoandino 
con ganadería menor 
y camélidos 


con oasis de riego 
y ganaderia menor 


Laderas Orientales de la Puna 
y Sierras Subandinas 
con ganaderia y forestales 


Valles Templados 
con cultivos intensivos 


Pedemontes 
con cultivos subtropicales 
y de primicia 


O Valles Áridos y Quebradas 


i 
4 
| 
; Umbral al Сһасо 


y Chaco con riego 
con producciôn extensiva 


Chaco Semiárido 
b con ganaderia y forestales 
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Degradación de áreas bajo riego 
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Región de cultivos subtropicales y de primicia Z 


Erosiôn Hidrica: Erosiôn en сагсауаз 
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3 Región de cultivos extensivos 


Erosión hidrica: laminar - surcos - cárcavas 


Erosión hídrica - Sedimentación - Salinización 
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Manejo integral de la cuenca 


Сото епсаго el Manejo Integral de la Cuenca? 


Debemos preguntarnos si la conservación de suelos es 


desparramar terrazas, porque sabemos manejar un 


instrumento topográfico? Por supuesto que no. 


Para eso somos Ingenieros 
Unidad Operativa cuencas de distintos grado. 
1) Estudios previos, 


2) PROYECTO EJECUTIVO, 
3) Ejecución del Proyecto. 


ΡΟΗ QUÉ DEBEMOS TRABAJAR А NIVEL DE CUENCA? 


ενας ΡΕ ҺА CUENCA HIDRICA 


“PARA CONTROLAR EL RIO, 


DEBO CUIDAR LA MONTAÑA” ے‎ y 


Proverbio chino 
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Colector del dren parcelario 


FREATICA 


Por qué debemos trabajar a nivel de cuenca? 


PORQUE CONTAMOS Y CONOCEMOS la Productividad del suelo, los 


procesos de degradación y prácticas де conservación. 


Prácticas de Conservación del 


Proceso de Degradación del Suelo 
Suelo Represas amortiguadoras 
Erosión del suelo Terrazas 
Escurrimiento de nutrientes Drenaje 
Anegamiento Labranzas conservacionistas 
Desertificación E Rotación del cultivo 
Acidificación 4. Cultivo en contorno 
Compactación - Encostramiento Manejo de Residuos 
Pérdida de materia orgánica Conservación del agua 
Salinización Fertilizantes químicos 
Elevación nivel freático Fertilizantes orgánicos 
Percolación de nutrientes Balance de nutrientes 
Acumulación de tóxicos Sistemas mejorados para combinar suelo, 


clima y cultivares 


Por qué debemos trabajar а nivel de cuenca? 


° Anivel de predio (interno): conservar y/o aumentar la productividad de los suelos, lo 
que garantiza un rendimiento sostenido de las distintas actividades agropecuarias. 


° Anivel extrapredial (externo): 


reducción de daños en la infraestructura pública, 

menor sedimentación, 

disminución de los problemas de anegamiento de rutas o poblaciones, 

menor cantidad de sedimentos y acarreo de contaminantes en los cursos de agua. 
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Todo lo епитегадо DISMINUYE LOS COSTOS де mantenimiento, reconstrucción ο 
reparación de daños. 


* Mejoramiento de las condiciones para el mantenimiento o recuperación de la 
biodiversidad. 
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Desparramar terrazas sin criterio de сиепса 


СОМО ORGANIZAMOS 


una Unidad Operativa de Conservación: cuenca 


CATASTROS DE LA 
CUENCA 


IMAGEN SATELITAL DEL 


DPAO) SAN MARTIN 


| „А —< | 
а ү à 
TL La — Ba = Ш © pueblos Cuencas de 3° 
E! * ` pm = | 
3 лай y 2 ONJETFO LL catastros 
š 2 А — È 
% es 


d = 
e 
2013 


Técnicas para el manejo de cuencas 


La conservación del recurso suelo exige 
la implementación de un sistema 


integrado de técnicas 
Técnicas 
Agropecuarias 
Cultivos 


SISTEMATIZACION 
INTEGRAL СОМ 
ENFOQUE ΡΕ 
CUENCAS 


Represas 
amortiguadoras 


Canales 
Colectores 


Region de cultivos subtropicales 


Forestaciôn: Eucaliptus grandis - Toona 
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Manejo de cuencas en La Quesera Т” 
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Теспісав estructurales 
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Región de explotación extensiva 
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; Técnicas estructurales — 


Cóntro de le erosión Hídrica: Terrazas 


Técnicas estructurales 


Terrazas de base media: Soja - Poroto 


Técnicas estructurales 


Terrazas de base ancha: TRIPLE PROPOSITO 
CONTROL DE EROSIÓN-RIEGO-CAMINOS INTERNOS 
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Técnicas estructurales 
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Теспісав estructurales 


7 Erosión Hídrica: control — canales de guardia 
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Теспісав estructurales 


Control erosión hidrica: represas amortiguadoras 


Ejemplo de una sistematización еп Salta 


Control de erosiôn hidrica: represas amortiguadoras - terrazas 


Actualmente se encuentran 


construidas таз de 100 represas, ] SEN = 
Volümenes de O 
80.000 a 
300.000 m3 Represas mu, 
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de cuencas 


Favorecer la biodiversidad 


Manejo de escurrimiento 


Z Basin Model [REPRESA 2] Current Run [Run 2] | Graph for Junction "Junction-4" 
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Junction-4 


Legend (Compute Time: 07ago2011, 20:02:32) 
Run:RUN 2 Blement:JUNCTION-4 Result:Outflow — — – 
------ Run:Run 2 Bement:R9B Result: Outflow 
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Legislación Provincial 


e Constitución Provincial: 
Art 81 DE LA TIERRA. 


Art 84 DE LOS BOSQUES 


* Código de Aguas Ley 7017 
* Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente, 
* Dec. Нед. 3097/00 (Ley 7070) 


d) Preparar la cartografía con la delimitación en CUENCAS 
HIDRICAS de distinto grado que serán usadas como Unidades 


Operativas de Conservación. 


Fortalezas y oportunidades 


e Integración interinstitucional 


e Asociaciones de Productores, empresas 
agropecuarias y productores muy avidos y 
receptivos de una planificacion sustentable de sus 
campos, principalmente en la zona de cultivos 
extensivos. 


- Menores costos: disminuir la magnitud y cantidad 
de tecnicas estructurales. 
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Manejo de cuencas еп La Quesera 
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ΑΝΤΕΟΕΡΕΝΤΕΘ 
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Obras de control de aluviones basada en simulacion de procesos 
hidrologicos torrenciales en CUENCAS DE LA PATAGONIA 


Ana Cecilia Dufilho, Federico Horne, Rodrigo Navedo ἃ Gabriela Polla 


» terraplenes de tierra de 0,60 a 0,80 m de altura en las areas de 
meseta - pendiente de 0.15% -, 


» dique de tierra de contencion mas canal de derivacion en cuencas 
topograficamente favorables hacia cauce mayores у controlados. 


» diques de tierra para almacenamiento, con vertedero lateral y/o 
desagüe en los cauces principales. 


ΑΝΤΕΟΕΡΕΝΤΕΘ 
ου 


РВОҮЕСТО DE OBRAS ΡΕ DEFENSA У DESAGÜES PLUVIALES DE LA 
CIUDAD DE PERGAMINO . AGOSTO 2008 


Con obras de regulación. Obras de regulación sobre el arroyo Pergamino, 
aguas arriba de la ciudad 


Sin obras de regulación. Esquema actual al que se le agregan obras para 
garantizar las descargas contemporáneamente 


Selección de la Alternativa más Conveniente 
* Características operativas: resulta más flexible la 
alternativa con presa de regulación. 


Valoraciones económicas: la más conveniente desde el punto de vista 
económico. 


TECEDENTES 


Е D. 


YA SE MANEJABA LA ALTA CUENCA 
MACHU PICCHU 
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MUCHAS GRACIAS 
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